
（ヒドロキシシールド）

★ 軟らかい感触により、ふんわりとした毛髪に仕上る
★ アモジメチコンとは異なり、黄変しにくい
★ 他のアモジメチコンと比べ、ドライヤーによる乾燥時間の短縮データあり

[構造]

外観 透明からわずかに濁った液体

推奨配合量 1-2%

粘度 4000-15000 cSt

成分
ポリマー成分90%

（10% ブチルオクタノール）

[洗い流さないコンディショナークリーム]

アモジメチコンに比べて
黄変しにくい

HydroxySHIELD™ Polymer単体
コンディショナーと複数のコンディ
ショニングポリマー配合の市販品
#1・#2を比較。単体でもコンディ
ショニング効果があった。

従来のアミノ変性シリコーンより高重合化することに
より、アミノ%を低くしながら、髪への残り感を改善

[市販品との比較] リンスオフコンディショナー

熱や退色、ダメージから髪を保護し、柔らかい髪へ
【機能・特徴】

無断転用禁止



これは原材料に関する成分内容の説明、科学的データの紹介等をしているものであり、
効能効果を説明、保証するものではありません。また無断使用、無断転載を禁止します。

コントロールやアモジメチコン配合品と

比較して 35% 乾燥時間が早くなります。

各1%配合

【商品情報】

商 品 名 : Hydroxy SHIELD™ Polymer

表示名称 : ビスジイソプロパノールアミノPGプロピル(ジシロキサン/ビスビニルジメチコン)

コポリマー、ブチルオクタノール

製 造 元 : ダウ・東レ
2022/2/1

ドライヤーの時間短縮により、
エネルギーの節約・熱ダメージの軽減

[ドライヤーによる乾燥時間の短縮] 
リンスオフコンディショナー

HydroxySHIELD™ Polymer はコントロールと比較して 91% 切れ毛を低減

します。 アモジメチコン配合と比較して 66% 、切れ毛を低減します。

[切れ毛の低減] リンスオフコンディショナー

• 熱、色、ダメージから髪を保護・修復する
• アモジメチコンのような黄変を防ぎ、 軟らかい感触を付与
• ドライヤーによる乾燥時間の短縮により、エネルギーの節約・熱ダメージの軽減
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