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臭いの無い高度精製ポリエーテル変性シリコーン乳化剤 

 

【機能・特徴】 

SS-280X シリーズは、側鎖にポリオキシエチレン基を有

するポリエーテル変性シリコーンです。 

 

 

 

 

 

ポリエーテル変性シリコーンは水やエタノールなどに溶

解します。 

 

 

ヘアケア製品への応用 

水性成分の髪への拡がりをとくし、アニオン性界面活性剤による刺激を緩和

します。 

セット剤などのべたつきを抑え、柔らかい仕上がりにします。 

泡状製品の製泡効果があります。 

 

スキンケア製品への応用 

高 HLB タイプは水系製品に応用することで、シリコーンの感触を付与すること

ができます。 

低 HLB タイプは皮膜を形成するため保湿感を付与することができ、また W/Si

用乳化剤としても有用です。 

 

【商品情報】 

商品名、表示名称： 上記一覧表の通り 

製造元：東レ・ダウコーニング株式会社 

原料名 主成分の表示名称 粘度 酸化防止剤 HLB 

SS-2801 PEG-10 メチルエーテルジメチコン 400 BHT 13 

SS-2802 PEG-10 メチルエーテルジメチコン 1,050 トコフェロール 13 

SS-2804 PEG-12 ジメチコン 1,600 トコフェロール 13 

★精製度が高いため、通常のポリエーテル変性シリコー

ン独特の臭いがなく、経時での臭いのもどりも押さえら

れているため、無香料製品への使用にも最適です。 


